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Gemeinde Betzigau Landkreis Oberallgéu
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Satzung der Gemeinde Betzigau
for den Bebauungsplan ,Bachtelschreiner”
mit integrierter Grinordnung

Aufgrund
e des §§ 2 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB),
* des Art. 23 der Gemeindeordnung fir den Freistaat Bayern (GO),
 der Bayerischen Bauordnung (BayBO),
 der Verordnung tber die bauliche Nutzung der Grundsticke (BauNVO),
* der Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpléne und Uber die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90),
* des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG),

in der jeweils giltigen Fassung erldsst die Gemeinde Betzigau folgende Satzung:

8§ 1 Raumlicher Geltungsbereich

1.1 Das Plangebiet liegt am &stlichen Rand der Ortslage von Betzigau, sidlich der bestehenden Bebauung ent-
lang der Hans-Bége-Strafie sowie der Stralen Am Lexgraben und Sonnenhalde.
Es umfasst die Grundstiicke bzw. Teilfléchen (TF) der Grundstiicke mit den FI. Nr. 13/36, 291/3 (TF), 279
(TF, Kempter-Wald-Strafe), 281 (Verkehrsflache), 13/30 (Verkehrsflache), 291/20 (TF, StraBe Am Lexgraben),
291/55 (TF), 291/54 (TF), 13/33, 13/32, 291/51 (TF), 291/50 (TF), 291/49 (TF), 291/48 (TF), 291/47
(TF), 291/86 (TF) und 291/85 (TF), alle Gemarkung Betzigau.
Das Plangebiet weist eine GréfBie von insgesamt ca. 1,83 ha auf. Der Planung sind Ausgleichsfléchen auf der
FI. Nr. 291/3 (Teilflache), Gemarkung Betzigau, in einem Umfang von 0,315 ha zugewiesen.
Die genaue Gréfie und Lage sind der Bebauungsplanzeichnung zu entnehmen.

§ 2 Bestandteile der Satzung

2.1 Die Satzung besteht aus den nachstehenden Vorschriften und dem zeichnerischen Teil mit textlichen Festset-
zungen, jeweils in der Fassung vom 08.10.2026. Der Satzung ist eine Begriindung in der selben Fassung
beigefigt.

§ 3 Art der baulichen Nutzung

3.1 Es wird ein allgemeines Wohngebiet geméB § 4 BauNVO festgesetzt.
Es wird in die Teilgebiete WA-1, WA-2, WA-3 und WA-4 unterteilt.

3.1.1 Allgemein zuldssig sind neben Wohngebduden nach § 4 Abs. 2 Ziffer 1 BauNVO auch die unter § 4 Abs. 2
Ziffer 2 BauNVO genannten Schank- und Speisewirtschaften, die nicht stérenden Handwerksbetriebe und die
unter § 4 Abs. 2 Ziffer 3 BauNVO genannten Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke.

3.1.2 Es wird bestimmt, dass die gemé&fB § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuléssigen Nutzungen nicht Bestand-
teil des Bebauungsplanes werden.

3.1.3 Insbesondere sind Ferien- und Zweitwohnungsnutzung unzuléssig.

3.2 Unter Hinweis auf § 9 Abs. 1 Nr. 23 a) und b) BauGB wird fir das Bauland im Planbereich bestimmt:
Nicht zuléssig sind sog. fossile Brennstoffe, wie Steinkohle, Braunkohle, Briketts, Torfbriketts, Gas oder Heizé!
for die mehrheitliche Versorgung einer Wohneinheit mit Warmeenergie. Uber die Halfte der for eine Wohn-
einheit erforderlichen Warmeenergie muss aus einer erneuerbaren Energie oder der Kraft-Wérme-Kopplung
bezogen werden.

& 4 MaB der baulichen Nutzung

4.1 Das MaB der baulichen Nutzung wird durch die Grundfléchenzahl (GRZ), die Geschossflachenzahl (GFZ),
die Zahl der Vollgeschosse und die Hohe der baulichen Anlagen bestimmt, siehe Tabelle in § 8 Abs. 8.1
dieser Satzung und Planzeichnung. Die Regelung des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf angewendet werden.

& 5 Bauweise/ Stellung der Gebdude/ Grundsticksgréfe

5.1 Im Bebauungsplangebiet gilt gem&fB Planzeichen die offene bzw. die geschlossene Bauweise.

5.2 Es sind nur Einzelhé&user oder Doppelhduser geméf Planzeichen zuldssig.
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7.2.5

7.3

Die Ausrichtung der Gebdude (Haupffirstrichtung) ist durch Planzeichen festgesetzt.

Die Uberbaubare Fléche wird durch Baugrenzen bestimmt.

Uberschreitung (§ 31 Abs. 1 BauGB):

GemaB § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO kann die Baugrenze um bis zu 1,50 m fir einzelne Gebaudeteile wie
beispielsweise Gesimse und Dachibersténde Gberschritten werden. Dies gilt auch fir untergeordnete Vor-
bauten wie Balkone, Kellerlichtschéchte, Treppenstufen, Vordécher und dergleichen, wenn sie insgesamt
nicht mehr als ein Drittel der Breite der Auflenwand des jeweiligen Gebdudes, hdchstens jedoch jeweils 5 m
in Anspruch nehmen; im Ubrigen gilt hier Art. 6 Ziffer 6 der BayBO.

8 6 Garagen / Stellplétze / Nebengebdude

Garagen, und Nebengebdude dirfen nur innerhalb der durch Baugrenzen und der festgesetzten Flachen fur
Nebenanlagen (rote Strichline nach 15.3 PlanZV) bestimmten Gberbaubaren Fléchen errichtet werden. Stell-
platze dirfen auch auBerhalb der Baugrenzen und Flachen fir Nebenanlagen errichtet werden, jedoch nicht
in festgesetzten Grinflachen. Vor Garagen sind mindestens 5 m Abstand zur Hinterkante StraBe zu halten
(=Stellplatztiefe).

Fur Garagen sind begrinte Flachdécher vorgeschrieben. Es sind nur Dachneigungen bis max. 4 ° zuldssig.
Terrassen auf Garagendéchern diifen nur im WA-3 errichtet werden und vom Hauptgebdude einen Abstand
von 2 m nicht Uberschreiten. Die Terrassennutzung ist auch an Stelle der Begrinung zuléssig und muss min-
destens ein Abstand von 1 m zur Grundstiicksgrenze eingehalten werden. Terrassen auf den vorgenannten
Garagen missen eine offen gestaltete und einsehbare Absturzsicherung/ Geldnder aufweisen.

Fir jede Wohneinheit sind zwei Stellplétze zu errichten. Stellplétze und Zufahrten sind nur im unbedingt néti-
gem Mafe zu befestigen. Rasenpflaster oder gleichwertiger Ausfihrung ist der Vorzug zu geben.

Nebengebdude im Sinne des § 14 BauNVO mit insgesamt maximal 40 m3 umbauten Raum bzw. 12 m?2
Grundfléche und einer maximalen mittleren Wandhshe von 3 m sind auch auBerhalb der Gberbaubaren Flé-
chen zuléssig, sie dirfen jedoch die Verkehrsiibersicht nicht behindern. Es sind Satteldécher vorgeschrieben.
Nebengebdude unter 1,5 m individueller Hohe diirfen auch andere Dachformen aufweisen.

§ 7 Grinordnung

Die nicht Gberbauten Fldchen der Baugrundstiicke sind in landschaftsgerechter Art und Weise mit heimischen
Geholzen geméf der nachfolgenden Vorschlagsliste zu bepflanzen, zu begrinen und zu unterhalten.

Die folgenden Pflanzmafinahmen sind verbindlich festgesetzt. Die Arten und Qualitéten sind dabei gemaf
Pflanzliste einzuhalten:

Die nach Planzeichen eingetragenen Béume sind verbindlich zu pflanzen. Von den Pflanzstandorten kann bei
der Ausfihrung geringfiigig abgewichen werden.

Je angefangene 300 m2 Grundstiicksflache ist mindestens ein Baum zu pflanzen. An Stelle eines Baumes
kénnen auch 3 Stréducher gepflanzt werden.

Je 5 erforderliche Kiz-Stellpléitze ist ein Kleinbaum mit einer Wuchshéhe von 5 bis 10 m auf dem Baugrund-
stick zu pflanzen.

Innerhalb der Umgrenzung von Fléchen zum Anpflanzen von B&umen, Stréduchern und sonstigen Bepflanzun-
gen gelten die Arten und Qualitéten geméaB Pflanzliste, wobei fir Obstbéume auch andere, heimische und
standortgerechte Arten zuldssig sind. Maximal 1/3 der individuellen Fléchen dirfen mit Nebengebéuden
i.5.d § 6.4 Uberstellt werden. Grofiere Nebengebéude und Anlagen, die nur in Gberbaubaren Flachen zulés-
sig wdren sind hier unzuléssig.

Es sind standortgerechte heimische Arten auszuwéhlen. Es wird empfohlen, Badume der 2. Wuchsklasse oder
Obstb&ume fur die allgemeine Eingrinung in den Grundsticken und B&dume der 1. Wuchsklasse fur Pflan-
zungen zur offenen Landschaft hin einzusetzen. Zur offenen Landschaft hin (am Stdostrand) sind gebietseige-
ne Gehdlze zu verwenden. Der Pflanzabstand zu den Nachbargrundsticken richtet sich nach den Artikeln 47
- 50 AGBGB. Das Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG —,*) ist zu beachten.

Pflanzliste:

Baume 1. Wuchsklasse

Mindestqualitét: 3 x v. H. 251 — 300 cm
Betula pendula - Birke*

Tilia cordata - Winter-Linde*

Entwurf 3 i.d.F vom 08.10.2026 Seite 3 von 19



Gemeinde Betzigau

Bebauungsplan ,Bachtelschreiner”

Landkreis Oberallgéu

7.4
7.4.1

7.4.2

Quercus robur

Salix alba
B&ume 2. Wuchsklasse

- Stiel-Eiche*
- Silber-Weide

Mindestqualitat: Hochstamm oder Stammbusch 3xv.m.B. S+-U 14-16 cm
- Feldahorn

- Schwarz-Erle*
- Grin-Erle*

- Hainbuche*

- Vogelkirsche*

Acer campestre
Alnus glutinosa
Alnus incana
Carpinus betulus
Prunus avium

Prunus padus - Traubenkirsche
Salix caprea - Sal-Weide
Obstbéume
Mindestqualitét: Hochstamm 3x v.m.B. $t-U 10-12
Apfel Kaiser Wilhelm
Maunzenapfel
Wettringer Traubenapfel
Glockenapfel
Birnen: Gute Graue
Oberssterr. Weinbirne
Alexander Lucas
Kirsche: Hedelfinger
Zwetschge Wangenheims Frih

Stréucher

Mindestqualitét: 2 x v. H. 60 =100 ¢cm

Cornus mas

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Viburnum lantana

Kornelkirsche
Roter Hartriegel
Haselnuss
Liguster
Heckenkirsche

Wolliger Schneeball

Hinweis: Bei der Obstsortenauswahl sollte auf Sorten aus der Liste der Bayerischen Landesanstalt fir Wein - und Gar-
tenbau zurickgegriffen werden. Die Liste findet sich unter folgender Internet-Adresse:
https://www.lwg.bayern.de/mam/cms06/landespflege/dateien/feuverbrandtolerant. pdf

Zusétzlich kommen standortgerechte Arten und Sorten von Wildstréuchern und Wildrosen in Betracht. Aus
naturschutzfachlicher Sicht sind fremdléndische Geholze sowie rot- und gelblaubige bzw. blaunadelige Ge-
hélze innerhalb des Plangebietes ausgeschlossen.

Eingriff und Kompensation

Kompensationsbedarf

FI. Nr. 13/30, 13/36, 279 (TF), 281, 291/3 (TF) und 291/20 (TF) (insgesamt 18.300 m2)

BNT Bedeutung | Wertpunkte/ m? | Fléche in m? | Beeintr.-faktor | Planungsfaktor | Wertpunkte
G171 Intensivgrinland gering 3 12.995 0,3 -0,1 10.525,95
G211 maBig extensiv genutz- | mittel 6 1065 0,3 -0,1 1.725,30
tes, artenarmes Grinland

F13 deutl. Verénderte Fliefige- | mittel 8 50 0,3 -0,1 108,0
wdsser

B112 mesophile Gebische mittel 10 130 0,3 -0,1 351,0
B312 Baumreihe mit Gberwie- | mittel 9 470 0,3 -0,1 1.142,10
gend heimischen, standortge-

rechten Arten; mittlere Aus-

prégung

V11 Verkehrsflachen versiegelt | keine 0 1990 0,3 -0,1 0
Rad-/ FuBwege, versiegelt keine 0 180 0,3 -0,1 0
V51 Berkehrsbegleitgrin, jun- | gering 3 1420 0,3 -0,1 1.150,20
ge bis mittlere Auspréigung

Kompensationsbedarf 15.002,55

Kompensation

Es wird eine Teilflache der Fl. Nr. 291/3, Gemarkung Betzigau mit insgesamt 3.150 m2 dem Bebauungsplan
zugeordnet. Die Gestaltung / Pflege erfolgt gemdaf3 dem Pflege- und Entwicklungsplan, der Bestandteil des

Bebauungsplanes ist.

Entwicklungsziel: MaBig extensiv genutztes, artenarmes Grinland (G211, 3.150 m2) mit im Bestand 18.900
Wertpunkten wird zu artenreichem Extensivgrinland (G214, 2.235 m?2 und 22.350 WP) mit Streuobstbestén-
den (B441, 915 m2 und 9.150 WP) mit 31.500 Wertpunkten.
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Nettoaufwertung FI.Nr. 291/3 (TF): 12.600 Wertpunkte

Es wird eine Teilfléche der FI. Nr. 1780, Gemarkung Betzigau mit insgesamt 345 m2 dem Bebauungsplan
zugeordnet. Die Gestaltung / Pflege erfolgt gemdafl dem Pflege- und Entwicklungsplan, der Bestandteil des
Bebauungsplanes ist.

Entwicklungsziel: Das bestehende Intensivgrinland (G11, 345 m2) mit derzeit 1.035 Wertpunkten wird auf-
gewertet zu artenarmem Extensivgrinland mit insgesamt 3.450 Wertpunkten.

Nettoaufwertung FI.Nr. 1780 (TF): 2.415 Wertpunkte
Nettoaufwertungen gesamt: 15.015 Wertpunkte

§ 8 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen/ Gestaltung der Gebdude
(8§ 9 Abs. 4 BauGB und Art. 81 BayBO)

8.1 Fir die Baufléchen werden nachfolgende Bestimmungen getroffen:

Gebietsteil Vollgeschosse | Wandhéhe (WH) | Firsthéhe (FH) | Bauweise | Dachneigung und -form
max. max. max.

WA-1 Il 54 m 7,20 m o, E/ED 20° - 33° DN, als SD

WA-2 Il 58m 8,50 m o, ED 15°-25° DN, als SD

WA-3 Il 54m 7,20 m a,D 20° - 22° DN, als SD

WA-4 | 4,2m 6,00 m o, E 20° - 22° DN, als SD

Erléuterungen:

[l = maximale Anzahl der Vollgeschosse; hier: zwei

Wandhshe (WH), Definition: senkrechte Entfernung von Oberkante Fertigfulboden im Erdgeschoss bis zum
Schnittpunkt der Aulenwand mit der Oberkante der Dachhaut, dabei ist der FertigfuBboden
EG auf die Maximalhdhe nach § 8.1.1 beschrénkt.

Firsthohe (FH), Definition: Senkrechte Entfernung der Oberkante FertigfuBboden im Erdgeschoss bis zur
Oberkante First

offene Bauweise

o =
g= geschlossene Bauweise

E= nur Einzelhduser zuldssig

ED = Einzel- oder Doppelhduser zuléssig

D= nur Doppelhéuser zuléssig

SD = Satteldach, Firstrichtung geméB Planzeichnung
DN = Dachneigung

8.1.1 Héhenlage (§ 9 Abs. 2 BauGB):

Die max. Héhenlage des FertigfuBbodens des Erdgeschosses der Hauptgebéude ist in nachfolgender Tabelle
beschrieben.

In begrindeten Ausnahmeféllen darf von dieser Maximalhéhe abgewichen werden, sofern sichergestellt ist,
dass die Firsththe des entstehenden Gebéudes nicht iber dem Maf3 von Héhenkote EG max. + FH max.

liegt.
Hausnummer Hohenkote EG max. Gebietsteil
Haus Indexzahl 1 753,00 m WA-2
Haus Indexzahl 2 753,00 m WA-3
Haus Indexzahl 3 753,00 m WA-3
Haus Indexzahl 4 752,75 m WA-3
Haus Indexzahl 5 752,75 m WA-3
Haus Indexzahl 6 752,50 m WA-3
Haus Indexzahl 7 752,50 m WA-3
Haus Indexzahl 8 752,75 m WA-3
Haus Indexzahl 9 752,75 m WA-3
Haus Indexzahl 10 752,90 m WA-3
Haus Indexzahl 11 752,90 m WA-3
Haus Indexzahl 12 752,50 m WA-1
Haus Indexzahl 13 |752,00 m WA-1
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8.3.3

8.4

8.4.1

8.5

8.6
8.7

Haus Indexzahl 14 |751,00 m WA-1
Haus Indexzahl 15 750,00 m WA-2
Haus Indexzahl 16 |749,00 m WA-1
Haus Indexzahl 17 |748,00 m WA-1
Haus Indexzahl 18 748,00 m WA-1
Haus Indexzahl 19 749,50 m WA-1
Haus Indexzahl 20 749,50 m WA-1
Haus Indexzahl 21 750,75 m WA-1
Haus Indexzahl 22 |750,75 m WA-1
Haus Indexzahl 23 |751,50 m WA-1
Haus Indexzahl 24 |750,00 m WA-4
Haus Indexzahl 25 750,00 m WA-4

Haupt- und Nebengebéude sind als gestalterische Einheit auszubilden. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der
Dachform, der verwendeten Materialien sowie der Farbgestaltung.

Fir die Dachaufbauten bei Hauptgebduden gilt:

Es sind nur Sattelddcher zuléssig;

fir untergeordnete Bauteile (Vordach, Eingangsbereiche, Wintergarten) und Garagen sind auch andere
Dachformen und Dachneigungen zuléssig. Sind Gauben nachfolgend nicht explizit zugelassen, sind diese im
ieweiligen Teilgebiet unzul@ssig. Schréige und negative Dachanschnitte sind unzuléssig. Die Eindeckung von
Sattelddchern hat mit Dachpfannen (kleinteilige Dachziegel oder Betonplatten) zu erfolgen.

Bei untergeordneten Bauteilen wie Quergiebel, Widerkehr oder bei Garagendéchern darf von der Hauptge-
bauderichtung abgewichen werden.

Dachaufbauten sind nur im Teilgebiet WA-2 zuléssig. Hierbei ist folgendes zu beachten:

Neben Quergiebel sind Dachaufbauten als stehende Gauben oder Schleppgauben zuldssig, und zwar:
maximal 2 m breit, bei mehreren Gauben mindestens 1,50 m Abstand untereinander.

Soweit bei Schleppgauben nur eine pro Dachfléche eingebaut wird, darf sie nur maximal 5,00 m breit sein.
Von der Giebelwand ist ein Abstand von mindestens 1,5 m , und von der Firstlinie mindestens 0,75 m, senk-
recht gemessen, einzuhalten.

Farben fir die Dachdeckung:
Als Farbe fir Dacheindeckungen sind nur graue, anthrazitfarbene, oder naturziegelrote bis rotbraune Téne
zuléssig. Grelle Téne sind nicht zuléssig. Dachbegrinung ist zuldssig.

Fassaden:

AuBenwdnde sind in Massivbauweise oder Holzbauweise zu erstellen und in herkémmlicher handwerklicher
Art glatt zu verputzen. Hierbei sind nur Kalk- oder Mineralfarben in gebrochenen weifien oder in sandigen
Ténen zuldssig. Alternativ kénnen Holzverkleidungen angebracht werden. Der Anstrich von hélzerner Fassa-
denverkleidung hat naturfarben (Grau- bis Braunschattierungen) zu erfolgen, wobei naturbelassenes Holz zu-
lassig ist.

Bei der AuBBengestaltung sind folgende Materialien nicht zuléssig:

Grellfarbige oder glanzende Materialien und Farbanstriche,

Wellplatten aller Art: Kunststoff-Folien, Gummihd&ute oder dhnlich wirkende Baustoffe.
Verbundplatten mit nicht gléinzenden Anstrichen sind zuldssig.

Solarenergieanlagen sind unabhdngig von den vorgenannten Farb- und Materialeinschrédnkungen und nur
parallel und im Abstand von max. 0,15 m (gemessen von Oberkante Anlage zur Dachhaut bzw. zur Fassade
aufBen) zuldssig. Sie dirfen die Gesamthdhe des zur Anbringung der Anlage verwendeten Gebéudeteils nicht
Uberschreiten und nicht héher als der Dachfirst sein.

Es gelten die Abstandsfléchenvorschriften der Bayer. Bauordnung (Art. 6 BayBO).

Oberirdische Versorgungsleitungen fir Strom, Telekommunikation u. dgl. sind nicht zuléssig.

8 9 Einfriedungen/ Freifldchen/ Oberléchenwasser

Alle Einfriedungen missen zur &ffentlichen Verkehrsfldche mindestens 0,50 m Abstand halten.

Die Gesamthshe der Einfriedung darf an den straBenzugewandten Seite, gemessen von der Geléndeober-
kante, 0,9 m nicht Gberschreiten. Davon abweichend dirfen im Bereich der Fléche fir Anpflanzungen am
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noérdlichen Gebietsrand Sichtschutzeinrichtungen mit bis zu 2,00 m Héhe errichtet werden, sofern diese mit
mindestens ebenso hohen Hecken vor- bzw. hinterpflanzt sind.

Frei wachsende Hecken dirfen ungeachtet dessen bis zu 2,00 m hoch sein.
Einfriedungen missen Uberwiegend einen Bodenabstand von mindestens 0,15 m wahren.

Grelle und bunte Anstriche der Zéune, sowie Kunststoffzéune sind unzuléssig. Mauern als Einfriedung, wie
auch Betonsockel in Verbindung mit der Einfriedung sind unzuléssig. Die Verwendung von Stacheldraht ist
unzul@ssig.

Geldndemodellierungen sind allgemein zuléssig.

Erforderliche Stitzmauern sind bis zu einer Hohe von max. 1,5 m zuldssig. Stitzmauern sind mit einer Drai-
nage zu versehen. Der Einlauf ist so vorzusehen, dass dieser am tiefsten Punkt liegt.

Das anfallende Oberfléchenwasser darf nicht auf 6ffentliche Verkehrsfléchen abgeleitet werden. Das anfal-
lende Quell-, Schicht- und Regenwasser ist Gber den Regenwasserkanal der Gemeinde abzufthren.

Abgrabungen zum Zweck der teilweisen Freilegung des Kellergeschosses dirfen nicht vorgenommen werden.

§ 10 Werbeanlagen

Werbeanlagen sind unzuldssig.

Firmenschilder am Ort der Leistung sind zuldssig und missen am Gebdude angebracht werden, dirfen nicht
Uber 2 m Héhe liegen und sind beschrénkt auf eine Gréfle von maximal 0,6 m?.

8 11 Immissionsschutz

Luftwérmepumpen sind so zu errichten und zu betreiben, dass an den néchstgelegenen Baugrenzen oder
Wohngebduden Beurteilungspegel nach der TA Larm fir Wohngebéude nicht Gberschritten werden. Dies
kann vor allem durch eine schalltechnisch ginstige Aufstellung oder Schalldémmung der Liftungsaggregate
erreicht werden.

& 12 Hinweise und Empfehlungen

Denkmalpflege

Bei der Auffindung frihgeschichtlicher Funde sind die Erdarbeiten einzustellen und das Bayerische Landesamt
for Denkmalpflege, Auienstelle Schwaben der Abteilung Vor- und Frihgeschichte, Klosterberg 8, 86672
Thierhaupten oder die Untere Denkmalschutzbehsrde beim Landratsamt unverziglich zu versténdigen.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmdiler der Meldepflicht
gemdB Art. 8 Abs. 1 — 2 BayDSchG unterliegen.

JArt. 8 Abs. 1 BayDSchG:

Wer Bodendenkmdler auffindet, ist verpflichtet, dies unverziiglich der Unteren Denkmalschutzbehdrde oder dem
Landesamt fir Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Figentimer und der Besitzer des
Grundstiicks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund gefihrt haben. Die Anzeige ei-
nes der Verpflichteten betreit die Gbrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund gefihrt haben,
aufgrund eines Arbeitsverhdlinisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbei-
fen befreit.

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG:

Die avfgefundenen Gegenstinde und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unver-
dndert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehdrde die Gegenstinde vorher freigibt oder die Fort-
setzung der Arbeiten gestattet. ”

Schutzgut Boden

Die Versiegelung des Bodens ist gering zu halten. Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbei-
ten anféllt, ist entsprechend der abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften ordnungsgeméf und schad-
los zu entsorgen. HierGber sind Nachweise zu fihren und dem Landratsamt auf Verlangen vorzulegen.

Bei den notwendigen Erdarbeiten ist der Sicherung des Oberbodens besondere Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Gemaf § 202 BauGB ist der Oberboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder
Vergeudung zu schiitzen.

Oberflachenwasser

Fur die Ableitung des bei Starkniederschlégen anfallenden Oberfléchenwassers hat der Bauherr selbst zu sor-
gen, z.B. durch die Anordnung von Rigolen mit Versickerungseinrichtung und — soweit erforderlich — wasser-
dichte Keller. Die Keller der im Plangebiet errichteten Gebdude sollen, soweit erforderlich, mit einer wasser-
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undurchléssigen Stahlbetonkonstruktion, der sogenannten ,Weiflen Wanne” bzw. ,schwarzen Wanne”, aus-
gefihrt werden.

12.4 Landwirtschaftliche Immissionen
Die Erwerber oder Besitzer ,Die Bewohner des Grundstiicks haben die landwirtschaftlichen Emissionen
(Larm-, Geruch- und Staubeinwirkung) aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung, dem Betrieb der Hofstel -
len und der Bearbeitung benachbarter Fléchen entschédigungslos hinzunehmen. Dazu gehéren auch der
Viehtrieb und der Verkehr mit landwirtschaftlichen Maschinen.

12.5 Artenschutz:
Aus Artenschutzgrinden sind notwendige Gehélzentnahmen in der Zeit vom 01.10. - 28.02. vorzunehmen.
Zudem ist bei den Gehélzentnahmen sicherzustellen, dass keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestédnde
verletzt werden (Hohlen- und Spaltenbewohner, wie Fledermduse, Bilche, Végel dirfen nicht gestort, verletzt
oder getétet werden.).
Es sind Leuchtmittel zu verwenden, die bernsteinfarbenes bis warmweifles Licht mit méglichst geringen Blau-
anteilen ausstrahlen (warmweifie LEDs). Die Farbtemperatur darf maximal 3000 Kelvin betragen. Zudem dir-
fen nur Lampen verwendet werden, die das Licht nach unten und nicht seitlich bzw. nach oben abstrahlen.
Das Lampengehduse muss staubdicht sein (kein Eindringen von Insekten!) und die Gehéusetemperatur darf
auBen max. 40 Grad betragen.
Zum besonderen Artenschutz nach § 44 BNatSchG sind an entsprechenden Glasfléchen, Vorkehrungen zur
Verringerung des Vogelschlages zu ergreifen. Wirksame MafBnahmen sind z.B. unter
https://www.vogelwarte.ch/de/ratgeber/vogelkollisionen-an-glas-vermeiden/ oder in Riicksprache mit der
unteren Naturschutzbehérde zu ergreifen.

8 13 Inkrofttreten

Der Bebauungsplan ,Bachtelschreiner”, bestehend aus der Satzung, der Bebauungsplanzeichnung und der Be-
grindung, jeweils in der Fassung vom 08.10.2026, tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.

Betzigau, den

Regina Lasser-Domn, Erste Birgermeisterin

Anlagen zur Satzung:
Schemaschnitte A-D und I-VII mit nachrichtlichen Darstellungen zum Bebauungsplan
Helmut Résel, Landschaftsarchitekt / Landschaftsdkologe, Schmiechen, Pflege und Entwicklungspléne — M 1:1000):
*  for Kompensationsflache FI. Nr. 291/3 (Teilflache), Gemarkung Betzigau, Stand 14.03.25
+  fir Kompensationsfléche Fl. Nr. 1780 (Teilfléche) Gemarkung Betzigau, Stand 08.08.2025
Anlagen zur Begrindung:
Baugrunduntersuchung zur ErschlieBung des Baugebietes ,Bachtelschreiner” in Betzigau, Nr. 220612, ICP Geologen, Altus-
ried vom 17.03.2023
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Begrindung

1. Geltungsbereich

Das Plangebiet liegt am &stlichen Rand der Ortslage von Betzigau, sidlich der bestehenden Bebauung entlang
der Hans-Bége-Strafie sowie der Straflen Am Lexgraben und Sonnenhalde. Es umfasst die Grundsticke bzw.
Teilflachen (TF) der Grundstiicke mit den FI. Nrn. 13/36, 291/3 (TF), 279 (TF, Kempter-Wald-Strafle), 281 (Ver-
kehrsfléiche), 13/30 (Verkehrsfléiche), 291/20 (TF, Strale Am Lexgraben), 291/55 (TF), 291/54 (TF), 13/33,
13/32,291/51 (TF), 291/50 (TF), 291/49 (TF), 291/48 (TF), 291/47 (TF), 291/86 (TF) und 291/85 (TF), alle
Gemarkung Betzigau.

Das Plangebiet weist eine Gréfie von ca. 1,83 ha und die Ausgleichsflachen ca. 0,35 ha auf. (siehe auch nach-
folgende Abbildung 1 mit ca. 3.150 m2 zzgl. 345 m2 auf der FI. Nr. 1780, Gemarkung Betzigau).

o

Abbildung 1: Lageplan des Geltungsbereiches, unmaBstablich
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2. Veranlassung

Die Gemeinde Betzigau sieht sich dem auch andernorts spiirbaren Druck durch den Bedarf an Wohnbauplétzen
unterworfen. Die war der Anlass, dass im Gemeindebereich von Betzigau und auch unter anderem in Leiterberg
mogliche Erweiterungen der Siedlungsfldchen im Rahmen einer Vorbetrachtung geprift wurden. In der Flachen-
betrachtung wurde der Bereich 4 als ,sdl. Schweikartwiese” bewertet, fiel aber auf Grund der stérker exponier-
ten Lage und wegen der fehlenden Ver&uBerungsbereitschaft der damals noch zur aktiven Landwirtschaft bené-
tigten Flachen hinter den Bereich ,Leiterberg Std” zuriick. Zwischenzeitlich ist die Fléchenverfigbarkeit gegeben,
da der Bereich nicht mehr dringend fir die landwirtschaftliche Nutzung benétigt wird. Somit zieht der gegen-
stéindliche Bereich nach der damals getroffenen Bewertung mit Leiterberg Siid gleich und ist damit die néchst-
best geeignete Entwicklungsfléche, die sogar bereits im FNP als Siedlungsfléche dargestellt ist.

Die Gemeinde hat sich mit den Fléchenpotenzialen fir Wohnbau im Verwaltungsbereich beschaftigt. Anderweiti-
ge Entwicklungsméglichkeiten in Betzigau bestehen nicht. Gegenléufige Eigentimerinteressen verhindern derzeit
eine Innenentwicklung in geeigneter Dimension — die in Leiterberg geschaffenen Bebauungsoptionen fir Wohn-
bau sind bereits vergeben. Dennoch bleibt der Wohnungsdruck hoch. Eine Erweiterung von Siedlungsfléchen im
verfigbaren Bereich ist insofern stédtebaulich vertretbar.

3. Planungsrechtliche Voraussetzungen

3.1 Regionalplan / Landesentwicklungsprogramm

GeméfB § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpléne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Diese Ziele sind im
Landesentwicklungsprogramm Bayern — LEP (2023) — und im Regionalplan der Region Allgéu 16 (2007 ff) dar-
gelegt. Die wesentlichen Zielaussagen betreffen folgende Bereiche:

3.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 2023 (LEP)

Der bayerische Ministerrat hat in seiner Sitzung am 16.05.2023 die LEP-Teilfortschreibung zu den Themen
gleichwertige Lebensverhdltnisse und starke Kommunen, Klimawandel und gesunde Umwelt sowie nachhaltige
Mobilitét abschlieBend beschlossen. Die LEP-Teilfortschreibung ist nach Veréffentlichung im Bayerischen Gesetz-
und Verordnungsblatt (GVBI.) am 01.06.2023 in Kraft getreten.

Die fur die Planung wesentlichen Ziele fur die Siedlungsstruktur werden nachfolgend aufgefihrt.

3. Siedlungsstruktur

3.1 Fléchensparen (G): Die Ausweisung von Baufldchen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer
Beriicksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden.

(G): Fléchensparende Siedlungs- und ErschlieBungsformen sollen unter Bericksichtigung der ortsspezifi-
schen Gegebenheiten angewendet werden.

3.2 Innenentwicklung vor AuBienentwicklung  (Z): In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenent-
wicklung méglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zuldssig, wenn Potenziale der Innenentwicklung
nicht zur Verfigung stehen.

3.3 Vermeidung von Zersiedelung  (G): Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandarti-
ge Siedlungsstruktur sollen vermieden werden.

(Z): Neue Siedlungsfléichen sind méglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen.

3.1.2 Regionalplan der Region Allgéu (RP 16)

Im Regionalplan der Region 16 (Allgdu) von 2007 sind die Gberregionalen Vorgaben fir die Gemeinden der Re-
gion festgehalten (aktuelle Fortschreibungen: B | 3 Wasserwirtschaft, 01.05.2024 abgeschlossen; B IV 3 Wind-
energie, 29.07.2026 anbgeschlossen). Insbesondere sind fir die vorliegenden Siedlungsfléchenausweisung
nachfolgende fachliche Ziele besonders bedeutsam.

BI1.1(2) natirliche Grundlagen und landschaftliche Gegebenheiten zur Erhaltung und Entwicklung der Region als
Lebens- und Arbeitsraum fir die dortige Bevélkerung als bedeutsamer Erholungsraum sichern
BIl2.4.1 (2) Landwirtschaft sichern und stérken
Bl 5.2 (2) Touristische Wege naturvertrédglich besser vernetzen und verbessern
BIV1. (2 Verbindung zu den Oberzentren und zentralen Orten verbessern
BIV3.1.2 (2) verstdrkte ErschlieBung erneuerbarer Energiequellen
BV 1.3 (2 Freihalten exponierter Lagen wie Kuppen und Oberhangteile
(2) Eingrenzung des Flachenverbrauchs durch Innenentwicklung
Z) Anbindegebot - der Zersiedelung der Landschaft entgegenwirken
BV1.7 (2 Erhalt von Dorfstrukturen und Ortsbilder sowie der Funktion, Struktur und Gestalt, ggf. Erneuerung
BV23(2 Freizeitwohngelegenheiten / Zweitwohnungen vermeiden

Betzigau ist Teil des Stadt- und Umlandbereiches im Landlichen Raum von Kempten. Die Gemeinde liegt auf der
Entwicklungsachse zwischen dem Oberzentrum Kempten und dem Mittelzentrum Marktoberdorf. Auf dieser Ach-
se liegt auch das bevorzugt zu entwickelnde Kleinzentrum Unterthingau. Das Landschaftsvorbehaltsgebiet 6 ,Téi-
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ler der Ginz, Leubas und Mindel mit Umgebung” und 13 ,lllervorberge (Kempter Wald)” liegen zwar auch im
Gemeindegebiet, erfassen die Ortslage Betzigau und das Plangebiet am Ortsrand von Betzigau nicht. Mit der
vorliegenden Planung werden fir den regionalen Wohnungsbedarf Bauplétze in Anbindung an bestehende Sied-
lungsstrukturen geschaffen, ohne Schutzfléchendarstellungen der Gberregionalen Planung zu betreffen. Die Neu-
ausweisung dient vorrangig értlichem Bedarf, aber auch dem Auffangen des Siedlungsdruckes, der von dem
Oberzentrum Kempten ausgeht.

Im Bebauungsplanbereich soll eine Wérmeversorgungsanlage eingebracht und primér immissionsarme, erneu-
erbare Energie- bzw. Warmeversorgung genutzt werden. Das Wohngebiet wird nérdlich und sidlich an die be-
stehende Ortslage eingefiigt und die Verkehrsachse zum Lexgraben damit geschlossen. Parallel werden beab-
sichtigte Wohnbaufléichen im Stidosten Betzigaus, die den Ortsrand in die Landschaft erweitern wiirden, zuriick-
genommen.

X X1IX K K[IHX-X X X
JX X X X X XX X X
TR K AKX AKX K AKX XKL X
X KX X XX X)X X X

Abbildung 2: Ausschnitt RP 16, Karte 3, mit Landschaftsvorbehaltsgebiet 13

3.2 Flachennutzungsplan

Die Gemeinde Betzigau verfigt Uber einen wirksamen Fléchennutzungsplan, der von der Ortsplanungsstelle
beim Landratsamt Oberallgdu 1984 aufgestellt wurde. Die Darstellung einer Siedlungsfléche ist darin konzeptio-
nell erfolgt, jedoch etwas westlich der nun realisierten Lage. Dies ist wegen des Anschlusses an die Kempter-
Wald-Strafie so erforderlich geworden. Die vorgezeichnete Entwicklung wird somit Qualitativ weiterverfolgt. Es
erfolgt eine Anpassung durch eine parallele Anderung des Flachennutzungsplanes nach § 8 Abs. 3 BauGB, die
eine parallele Herausnahme von ca. 0,64 ha an Siedlungsfléche an der Rotkreuzstrafie beinhaltet.

4. Lage und Bestand

4.1 Ragumliche Lage

Das Gemeindegebiet von Betzigau liegt im Oberallgéu &stlich von Kempten. Ebenfalls zur Gemeinde gehéren
das Dorf Leiterberg, welches ca. 1 km nordéstlich der Ortslage von Betzigau liegt. Die Siedlungsschwerpunkte
auBerhalb des Hauptortes liegen im nérdlichen Gemeindebereich: In Méstenberg, Hauptmannsgreut und Hoch-
greut konzentrieren sich die Gebdude, wobei kleinere Weiler oder Einzelgehsfte im Kontrast zum Siiden eher
selten sind.

4.2 Derzeitige Nutzungsstruktur/ Bestandsaufnahme

Das Plangebiet schliefit sidlich an das bestehende, allgemeine Wohngebiet ,Am Lexgraben” an, fir das 1997
ein rechtskréftiger Bebauungsplan aufgestellt wurde. Am &stlichen Gebietsrand liegt die ErschlieBungsstraie fir
die Hofstelle am sog. Vogelherd und weist eine Zuwegung fir Fullgdnger zur Sonnenhalde auf. Die nicht im Be-
stand fir Verkehrsfléchen bzw. Eingrinung benétigten Flachen sind in intensiver landwirtschaftlicher Nutzung als
Grinland.

Naturhaushaliliche Belange:

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurde erkannt, dass es keine beachtenswerten Zusammenhénge und Er-
kenntnisse aus dem Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) gibt. Es sind keine Schutzflachendarstellungen im
Plangebiet bekannt.
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Relief:

Fir das Gebiet wurde eine Hohenaufnahme erstellt. Die Ergebnisse sind in die Planzeichnung mit Héhenlinien
eingearbeitet. Der Bereich ist ein flacher Nordhang mit leichter Westausrichtung. Das lokal niedrigste Niveau

lauft auf die Hausnummer 27 der Strafle ,Am Lexgraben” zu. Die Héhen entwickeln sich von 744 m NHN an
der Hans-Bage-Strafie im Nordwesten bis 753 m NHN im Osten und Stden.

Bodenverhélnisse:

kiesfihrende, lehmige Braunerden bis Parabraunerden (Typ 30a) mit guter Zustandsstufe liegen wirmzeitlichen
Geschiebemergeln einer Grundmordne (Typ W,U, g) auf. Die Bodenschétzung geht von lehmigen Béden guter
Zustandsstufe und guten Wasserverhdltnissen (L Ic 2, Grinlandzahl 55) aus.

5. Planung

5.1 Erschliefung
5.1.1 Verkehr

Von der Kempter-Wald-Strale aus wird ein Kreisverkehr zum Vogelherd und zur Hans-Bége-Strafie hin abzwei-
gen. Yom Gebdudebestand werden die neuen Gebéude mit einer Verbindungsstrafie zwischen der Hans-Bége-
Strafle und dem Vogelherd abgesetzt. Die Grundstiicke im Gebietsinneren werden mit einer Brutto-Breite von

5 m vorgesehenen StichstraBBe erschlossen. Die Hauptstrecken liegen hingegen bei ca. 7 m Brutto. Ostlich wer-
den zusétzlich Langsparker entlang der Strafle vorgesehen. Fir das Versorgungsgebéude im Norden am zwi-
schenzeitlich vorhandenen Regenriickhaltebecken wurde ebenfalls eine verkehrliche ErschlieBung vorgesehen.
Eine Zufahrt von der nérdlichen Spange auf den Erweiterungsstreifen von 3 m Breite zu den Bestandsgrundsti-
cken wurde ausgeschlossen. Die Bestandsgrundsticke sind bereits erschlossen und sollen keine zweite Erschlie-
Bung erhalten und keine Stellplétze entlang der neuen Planstraf3e einrichten. Dies fihrt zu Kostenfairness und si-
chert die Leichtigkeit des Verkehrs im Neubaugebiet.

5.1.2 Kanal - Entwésserung

Das bestehende Ortsnetz wird entsprechend erweitert.

Bei der Behandlung des Regen-Oberfléchenwassers soll der Versickerung der Vorzug gegeben werden. Entspre-
chend sind alle Zufahrten und Wege bevorzugt in wassergebundener Decke — versickerungsféhig — auszubilden.
Die Anlage der Stralenverkehrsfléchen und damit die Geléndemodellierung erfolgt, insbesondere im Nordosten
so, in einer Weise, dass unterliegende Grundstiicke von der bestehenden, problematischen Oberfléchenwasser-
situation, entlastet werden.

An der Hans-Bége-Strafie wird in der Strafle ein Rickhaltevolumen eingerichtet. Im Nordosten liegt ein Regen-
rickhaltebecken, weiter im Nordosten folgen Hochwasserschutzmafinahmen fir den Lexgraben.

5.2 Art der baulichen Nutzung

Das Plangebiet wird als allgemeines Wohngebiet gemafl § 4 BauNVO festgesetzt.

Die allgemein dem Wohnen dienenden Nutzungen nach § 4 Abs. 2 BauNVO sind zugelassen worden, um ein
langfristig stabiles Wohngebiet zu erméglichen. Die ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen (Beherbergungsge-
werbe, sonstiges nicht stérendes Gewerbe, Verwaltungsanlagen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) sind nicht
zuléssig. Dies dient dazu, dass die ausgewiesenen Flachen tatséchlich fur die bendtigte Wohnnutzung verwendet
werden. Daher werden, unter Bezug auf § 1 Abs. 5 BauNVO, auch gerzielt die gewerblichen Ferienwohnungsnut-
zungen sowie die Zweitwohnungsnutzung im Gebiet explizit ausgeschlossen.

Zentraldriliche und Versorgungsfunktionen werden durch den Ort Betzigau bereitgestellt.

5.3 MaB der baulichen Nutzung und bauliche Gestaltung

Das Maf3 der baulichen Nutzung wird ber die o.g. stédtebaulichen Werte bestimmt. In Tabelle § 8.1 werden
diese konkretisiert und festgesetzt.

Die Uberschreitung (§ 31 Abs. 1 BauGB) der Gberbaubare Flidche nach § 5.4 der Satzung dient der leichteren
Gebdudegestaltung und der Entlastung birokratischer Abléute bei kleineren Uberschreitungen, wie sie bei Da-
chubersténden beispielsweise héufig vorkommen. Vorstehende Gebdudeteile sind nur begrenzt in Relation zur
den Gebédudedimensionen maglich.

Die Wandhahe ist im WA-1 und WA-3 niedriger angesetzt als bei den Gebduden im WA-2, wo zweigeschossige
Gebédude mit einem anderen Formenspektrum (flachere Dachneigungen, Doppelhduser) entstehen sollen. Fir
das WA-3 ist eine durchgehend geschlossene Zeile an Doppelhdusern vorgesehen. Es dirfen hier bis zu zwei
Vollgeschosse ausgebildet werden

Als Dachform sind fur die Wohngebéude nur Satteldacher zuléssig. Die gestalterischen Festsetzungen dienen der
Erhaltung des Ortsbildes und der Einfigung in das Landschaftsbild. Hierzu dienen auch die Festsetzungen zur
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Farbwahl. Die Dachgestaltung ist auf eine ruhige Dachlandschaft ausgerichtet. So sind Dachaufbauten und
Quergiebel nur im WA-2 zuléssig, wo perspektivisch auch Mehrgeschosswohnungsbau stattfinden kénnen soll.

Gegeniber den vorgenannten Teilgebieten sticht das WA-4 heraus, wo nur kleine, eingeschossige Einzelh&user
mdglich sind. An diesen Stellen sollen kleine Bauten (wie z.B. auch ,Tiny Houses”) als ginstige Wohnbauplétze
fir einen geringeren finanziellen Aufwand méglich sein. Die Baugrundstiicke sind daher auch bewusst klein ge-
halten.

Es wurden nach Vorliegen des ErschlieBungskonzeptes maximale Héhenkoten fir die Gebéude vorgesehen. Als
Ausnahme kénnen diese Uberschritten werden, jedoch darf das nicht dazu fihren, dass ein Gebaude entsteht,
das héher ist, als die maximale Firsthéhe an der jeweiligen Stelle zulassen wirde. Dies soll zudem sicherstellen,
dass auch weiterhin die Ricksicht gegeniber der Bestandsbebauung gewahrt bleibt. Angegebene Héhen sind
Werte im Deutschen Haupthdhennetz nach DHHN2016.

Die Festsetzungen zu Werbeanlagen dienen dazu, dass angemessen (mit dem eigenen Firmenschild) auf die ei-
gene Tatigkeit aufmerksam machen kann, ohne dass stérende AusmaBle erreicht werden, und beziehen sich aus-
schlieBlich auf die im Gebiet zuléssigen Nutzungen.

5.4 Garagen und Stellplétze

Garagen (dazu zéhlen auch Carports) und Stellplétze dirfen nicht auf Grinfléchen eingerichtet werden. Gara-
gen dirfen nur innerhalb der Gberbaubaren Fléchen (Baugrenzen und rote Strichlinie nach 15.3 PlanZV) errich-
tet werden und missen zur Verkehrsfléche mindestens 5 m (etwa eine Fahrzeuglénge) einhalten. Terrassennut-
zung ist nur auf Garagen im geschlossen zu bebauenden WA-3 zuléssig. Diese Terrassen dirfen zum Schutz des
Nachbarn maximal um 2 m von der Hauswand des Wohngebdudes ausgebaut werden und missen mindestens
einen Meter vor der Grundstiicksgrenze zuriickweichen. Garagendécher sind grundsétzlich als Flachdécher mit
einer Dachneigung von maximal 4° auszubilden, um den Gebé&udeeindruck maéglichst gering zu halten und die
Sichtachsen fir die Bestandsgrundsticke weniger zu beeintréchtigen.

Je Wohneinheit sind zwei Stellplétze nachzuweisen. Zufahrten sollen nur im unbedingt nétigen Maf versiegelt
werden und ansonsten z.B. mit Schotter oder Pflasterung mit ausreichendem Fugenbild ausgefihrt werden.
5.5 Fléchenbilanz

Das Plangebiet mit 1,83 ha gliedert sich folgendermafien auf (Uberschldgig):
0,68 ha Verkehrsflachen
(inkl. ca. 700 m2 StraBBenbegleitgrin + 250 m2 &ffentliche Stellplédtze mit 6 Baumstandorten)
0,03 ha éffentliche Grinfléche
0,06 ha Fléche mit Bepflanzungsauflagen (auf Privatgrund)
1,06 ha Baufléchen fir Wohnbau
Zusétzlich zum Plangebiet werden 0,35 ha Ausgleichsfléchen ausgewiesen.

6. Griinordnung
6.1 Natirliche Grundlagen / Griinkonzept

Nérdlich des Fulweges zur Verbindungsstraie zum Vogelherd sdumen 5 Grofgehélze die Wiese am Ortsrand.
Die Ubrigen Fléchen werden, sofern nicht als Verkehrsflachen bereits vorhanden, derzeit noch intensiv als land-
wirtschaftliches Griin genutzt. Diese starke anthropogene Uberprégung fohrt zu einer Verarmung der Diversitét
im Bereich. Die Orsrandeingrinung ist im Norden abschnittsweise vorhanden.

Die Mafligaben der Griinordnung sollen das Gebiet ins Landschaftsbild einfigen. Die Durchldssigkeit fur die hei-
mische Fauna und der harmonische Ubergang von freier Landschaft zu bebauter Lage werden beachtet.

Fir innergebietliche Grinflachen wurden zu Gunsten der Akzeptanz durch die Nachbarschaft nach Norden ge-
legt und wegen der nahen freien Landschaft éffentliche Grinflachen im Wesentlichen verzichtet. Die Wohngér-
ten und Stellplétze zur freien Landschaft hin werden durch Baumstandorte ergéinzt.

Im Nordosten (Uberlappung mit dem bestehenden Bebauungsplanes ,Am Lexgraben”) auBerhalb des gegen-
stéindlichen Geltungsbereiches wurde ein Regenrickhaltebecken im Grinstreifen errichtet. Der dortige Baumbe-
stand, insbesondere am Bachlauf des Lexgraben, soll erhalten bleiben oder die entfallenden Baume ersetzt wer-
den.

6.2 Begriindung der griinordnerischen Festsetzungen

Der nérdliche Rand des Plangebietes zur sidlichen Bauzeile von ,Sonnenhalde” und ,Am Lexgraben” wird mit
einer 3 m breiten privaten Fléche mit Bepflanzungsauflagen versehen, wie dies in der Satzung unter § 7 vorge-
geben ist. Dieser Bereich kann den Grundsticken der Bestandsbebauung zugemessen werden. Dies sorgt fir ei-
nen ricksichtsvollen Abstand und erlaubt, eine héhere Heckenpflanzung und Lichtschutz gegen die Fahrlichter
ausparkender bzw. durchfahrender Autos.
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Die Festsetzungen in den privaten Garten sollen zur Einbindung in die Umgebung und zur Durchgriinung des
Gebietes beitragen. Insbesondere durch die Pflanzung von Obstbéumen oder Bédumen soll die dorftypische Le-
bensraumqualitét erhalten bzw. geférdert werden. Mittig im Plangebiet ist mittels Pflanzgeboten eine griine Ach-
se vorgesehen, die fir eine Auflockerung zwischen der geschlossenen Bebauung und dem restlichen Wohnge-
biet.

6.2.1 Private Grinfléchen

Die nicht Gberbauten privaten Grundstiicksflachen sind als Grinflachen anzulegen und mit standortgerechten
Baumen, Stréuchern und Stauden geméf3 der Griinordnung zu bepflanzen und gértnerisch anzulegen. Der dem
StraBenraum der Planstrafie zugewandte Bereich ist als halbéffentlicher Bereich méglichst entlang der Hinterkan-
te Straffe ohne Einzéunung offen zu gestalten.

Fir die Durchgrinung des Baugebietes sollen heimische Gehdlze verwendet werden.

Nicht als Grinfléche, sondern als Fléche mit Bepflanzungsauflagen ist ein, den nérdlichen Nachbarn zum Er-
werb angebotener Fléchenstreifen mit ca. 3 m Breite. Dort missen Pflanzungen nach Pflanzliste vorgenommen
werden. Grofle Nebenanlage und Hauptnutzungen dirfen nicht errichtet werden. Kleinere Nebenanlagen dirfen
maximal 1/3 der Flache Gberdecken. Die Versiegelung soll dort nicht die Uberhand nehmen. Sichtschutzeinrich-
tungen zum Abschirmen gegen die Lampen beim Bewegungsverkehr auf der neuen Straflenachse sind explizit
zuldssig.

6.3 Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

Nach § Ta Abs. 3 BauGB ist die Eingriffsregelung mit ihren Elementen Vermeidung und Ausgleich im Bauleit-
planverfahren in der Abwégung nach § 1 Abs. 6 BauGB zu beriicksichtigen. Der genaue Eingriff sowie Aus-
gleichsfléachenbedarf wurden ermittelt und in die Planung aufgenommen.

6.3.1 Kompensationsbedarf

Nach Eingriffsplan, erstellt von Helmut Résel, Landschaftsarchitekt / Landschaftsdkologe, Schmiechen, Stand
08.08.2025 stehen die in der Tabelle der Satzung aufgelisteten Zustdnde und Flachenmafie auf den FI.-Nrn.
13/30, 13/36, 279 (TF), 281, 291/3 (TF) und 291/20 (TF) an. Der betrachtete Vorher-Zustand auf den insge-
samt 18.300 m2 wird, gewichtet nach den Biotoptypen (BNT in Anlehnung an die BayKompV) geméf Leitfaden
,Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft” belegt mit der GRZ und wegen der Ein- und Durchgrinungs-
maBnahmen um 10 % gemildert gewichtet mit einem Kompensationsbedarf zu 15.002,55 Wertpunkten berech-
net. Dabei wird der Ursprungszustand der Fléchen, einschlieBlich der Strafle zum Vogelherd, des Fuflwegs Rich-
tung Sonnenhalde, der dortigen Bestandsgehdlze und den weiteren, kleinrdumigeren Fléchenqualitdten bis hin
zur Nahwérmestation bericksichtigt.

Hr. Résel fihrt in seiner Ausarbeitung vom 08.08.2025 aus

JZur Erléuterung: Auszugleichen sind das neu ausgewiesene Wohngebiet mit Erschlieflung sowie Zuwegung und
Gebdude Blockheizkraftwerk auf FI. Nr. 291/3 (alle Fidchen Gemarkung Betzigau). Der Beeintrdchtigungsfaktor
entspricht mit 0,3 der GRZ; die umfangreiche Durchgrinung des Wohngebietes mit Grofigehdlzen auf Sffentl-
chen und privaten Grinflichen erlaubt einen Planungsfaktor von - 10%. Das Regenriickhaltebecken incl. Um-
feld wurde vorgelagert Gber einen gesonderfen LBP ausgeglichen. Bei den anderen Grundstiicken im Geltungs-
bereich handelt es sich um bereits als solche ausgebaute Straflenfidchen. ”

Es werden zur Kompensation alle Bau-, Verkehrs-, und Grinfléchen des Plangebiets zusammengefasst als po-
tenziell zu kompensierendes Gesamtgebiet in der Betrachtung herangezogen.

6.3.2 Kompensationsumfang

Den ca. 15.000 Wertpunkten der Eingriffsermittlung werden, mittels Zuordnung der Pflege- und Entwicklungs-
plane fur die jeweiligen Fluren, planerisch Flachen und MaBBnahmen festgesetzt, die eine Aufwertung der natur-
schutzfachlichen Wertigkeit ergeben und den entstehenden Eingriff ausgleichen sollen.

Hierzu wird eine Teilflache der FI. Nr. 291/3, Gemarkung Betzigau mit insgesamt 3.150 m?2 durch Schaffung ei-
ner Streuobstwiese auf Extensivwiesen unweit nérdlich des Plangebiets auf bisher als Grinflachen festgesetzten
Bereichen um 12.600 Wertpunkte aufgewertet.

Hr. Résel fohrt in seiner Ausarbeitung vom 08.08.2025 aus

,Zur Eriduterung: BNT 441 erhdlt wegen des time-lags bis zur vollen Funktionserfillung einen Abzug von 2 WP
Durch die mit der Kompensationsmafinahme verbundene Extensivierung werden die Schutzgiter Boden und
Wasser geférdert, durch die im Vergleich zur Intensivnutzung héhere Menge an Biomasse auf der Fldche entsteht
eine Filterwirkung auf die Lufi, auch wirkt sie klimatisch ausgleichend. Durch den im Vergleich zur bestehenden
Intensivnutzung deutlich naturnéheren und vielféltigeren Aspekt der Kompensationsmafinahme werden die Aus-
wirkungen auf das Landschaftsbild minimiert. Gesonderter Kompensationsbedarf fir die Schutzgiiter Boden,
Wasser, Klima und Luft sowie Landschaft entsteht daher nicht ”
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Ergéinzend wird eine Mafinahme zur Extensivierung auf einer Fléchemit bereits anderweitig vorbereiteten Aus-
gleichsmafinahmen — einer Teilflache der Fl. Nr. 1780, Gemarkung Betzigau mit insgesamt 345 m?2 erfolgen.
Das Intensivgrinland wird dort extensiviert und erzielt eine Nettoaufwertung von 2.415 Wertpunkten.

Hr. Résel fihrt in seiner Ausarbeitung vom 08.08.2025 aus

,Zur Friduterung: Der angestrebte BNT G213 wird durch streifenfSrmige Ansaat mit Regiosaatgut oder durch
Mdhgutibertragung aufgewertet, was sich in einer Autwerfung des BNT um 2 auf 10 WE/ m? abbildet. Der be-
stehende Ausgleichsfldchenkomplex wird durch die Extensivwiesenfldchen erweitert und durch die Strevobstrwie-
se strukturell aufgewertet. Durch die mit der Kompensationsmafinahme verbundene Extensivierung werden dlie
Schutzgiter Boden und Wasser geférdert, durch die extensivere Nutzung mit im Mittel héherem Pflanzenbestand
und Wegtall der Dingemittel-Emissionen entsteht eine Filterwirkung auf die Luft. Der zu erwartende blitenreiche-
re Aspekt ist als Kompensationsmainahme fir das Schutzgut Landschatt geeignet. Gesonderter Kompensations-
bedart fir die Schutzgiter Boden, Wasser, Klima und Luft sowie Landschaft entsteht daher nicht.

Die nicht fir das Vorhaben benétigte Autwertungsfiiche kann in ein gemeindliches Okokonto eingestellt wer-
den.”

In Summe werden damit etwas mehr Wertpunkte erzielt, als der ermittelte Eingriff erfordert und damit vollsténdig
kompensiert.

7. Immissionsschutz, Umweltgestaltung

7.1 Immissionsschutz

Die Immissionen der Landwirtschaft sind ortstypisch und entschédigungslos hinzunehmen.

Als untergeordnete OrtsverbindungsstraBe ist nicht von signifikantem Verkehrslarm von der Kempter-Wald-StrafBe
oder den noch niederrangigeren anderen Stralen im Umfeld zu rechnen.

Auch durch nahe gelegene Gewerbenutzungen ist keine Beeintréichtigung zu erwarten.

Zum Verfahren ging mit Schreiben vom 14.11.2022 folgende Auskunft vom technischen Umweltschutz des
Landratsamtes Oberallgéu ein:

,Das Plangebiet soll als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. Fir Allgemeine Wohngebiete gelten nach der
DIN 18005 ,Schallschutz im Stédfebau” nachfolgende Orientierungswerte:

tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr): 55 dBIA)
nachts (22.00 Ubr bis 06.00 Uhr): 40/45 dBA),

hSherer Wert gilt fir Verkehrsimmissionen von Sflentlichen Verkehrsfléchen

Nérdlich und sidllich des Plangebiets befinden sich Wohnnutzungen. Im Westen und Osten sind landwirtschaftlich ge-
nutzte Flichen. Im Siden auf FI.Nr. 280 befindet sich ein Stadel, welcher fir Schreinereiarbeiten genutzt wird. Auf
dem Dach des Stadels ist eine Photovoltaikanlage.

Aufgrund der Lage der Photovoltaikanlage sidlich des Plangebiets auf dem Satteldach gehen wir nicht davon aus,
dass durch die Photovoltaikanlage am Plangebiet schéidliche Umwelteinwirkungen durch Lichtimmissionen zu erwar-
fen sind.

In der Schreinerei ist nur der Betriebsinhaber 1dtig. Gearbeitet wird stundenweise in der Zeit zwischen 08.00 Uhr bis
20.00 Uhr bei geschlossenen Tiren und Fenstern. Vorhanden sind ein Hobel, ein Dicktenhobel und eine Kreissége.
Am 10.11.2022 fihrte das Landratsamt Oberallgéu orientierende Schallpegelmessungen an der Schreinerei durch.
Hierbei wurden dlie drei Maschinen hintereinander gemessen. Am Messort im Bereich des zur Schreinerei néchstgele -
genen Immissionsorfes des Plangebiets ergibt sich bei einem Beftrieb jeder Maschine von 2 Stunden ein zu erwarfen -
der Beurteilungspegel von 47 dB(A). Somit wird selbst unfer dieser worst-case Betrachtung der Orientierungswert der
DIN 18005 ,Schallschutz im Stidfebau” von 55 dB(A) sicher eingehalten. Mit schddlichen Umwelteinwirkungen durch
Spitzenpegel ist ebentfalls nicht zu rechnen. In die Satzung wurden Anforderungen zu Luftwérmepumpen mit aufge-
nommen.

Der ,Betrieb” ist kein gewerblicher Handwerksbetrieb und kein IHK / HWK-Betrieb, sondern als private bzw. zum
landwirtschaftlichen Betrieb gehérige Nutzung einzustufen.

7.2 Lage zu Gewdssern

Stdlich der Bebauung an der Kempter-Wald-Strafe liegt der Betzigauer Bach. Im Norden liegt der Lexgraben.
Von den Gewassern ist kein direkter Einfluss auf das Plangebiet zu erwarten und durch das Plangebiet sind auch
keine direkten Auswirkungen auf die Gewdisser angezeigt.

7.3 Abfallvermeidung, Abfallverwertung, Abfallentsorgung

Die Entsorgung der in seinem Gebiet anfallenden Abfélle obliegt dem Landkreis.

1. Alle Grundstiicke, auf denen regelméfBig Abfélle anfallen, sind an die éffentliche Abfallentsorgung anzu-
schlieBen. Hierfur sind auf den Grundstiicken geeignete Einrichtungen zur Aufstellung der erforderlichen
Abfallsammelbehdlter zu schaffen.
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2. Die Verkehrsfléchen sind so anzulegen, dass eine ordnungsgeméifie Entsorgung der Haus-, Sperr- und
Gewerbeabfdlle im Rahmen der Einsammlungs- und Beférderungspflicht des Landkreises méglich ist. Un-
ter Einhaltung geltenden Bestimmungen, insbesondere der einschlégigen Unfallverhitungsvorschriften,
missen die Grundstiicke durch die Abfalltransportfahrzeuge in Vorwértsrichtung uneingeschrénkt ange-
fahren werden kénnen.

3. Sofern Grundsticke nicht an einer durchgehend befahrbaren Verkehrsfléche liegen, sind entsprechende
Wendekreise bzw. Wendefléchen mit einem Durchmesser von 21 Meter einzuplanen. Ansonsten sind in
zumutbarer Entfernung an der nédchstliegenden durchgehend befahrbaren Verkehrsfléche Stellplatze for
Abfallbehéltnisse sowie fir die Bereitstellung sperriger Abfélle vorzusehen.

In der Gemeinde steht ein Wertstoffhof zur Verfiigung. An diesem kénnen gebrauchte Verkaufsverpackungen
entsprechend den geltenden Annahmekriterien angeliefert werden.

7.4 Altlasten / Bodenschutz

Altlasten:

Es liegen keine Informationen Gber Altlasten, schadliche Bodenverénderungen oder entsprechende Verdachtsflé-
chen in diesem Bereich vor. Dessen ungeachtet sind entsprechende ergénzende Erkundigungen bei der zusténdi-
gen Kreisverwaltungsbehérde unverzichtbar. Sollten bei Aushubarbeiten, Baugrunderkundungen o.&. organolep-
tische Auffélligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schédliche Bodenveréinderung oder Altlast hin-
deuten, ist unverziglich die zustéindige Bodenschutzbehérde (Kreisverwaltungsbehérde) zu benachrichtigen (Mit-
teilungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG).

Schutzgut Boden:

Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind insbesondere fir Aushub und Zwischenlagerung zum Schutz des Bodens vor
physikalischen und stofflichen Beeintréchtigungen die Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 zu bericksich-
tigen. Zudem wird empfohlen, im Vorfeld von BaumaBBnahmen mit einer Eingriffsfléche > 5.000 m2 oder bei
Béden mit hoher Funktionserfillung oder besonders empfindlichen Béden eine bodenkundliche Baubegleitung
einschlieBlich Bodenschutzkonzept, gem&B DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchfihrung von Bauvor-
haben vorzusehen.

Die Entsorgung von Uberschiissigem Bodenmaterial sollte zur Vermeidung von Bauverzégerungen und Mehrkos-
ten mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf vor Baubeginn geplant werden. Dabei wird die Erstellung einer Mas-
senbilanz Boden" mit Verwertungskonzept empfohlen. Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Bodenaushub bzw.
die Wiederverwendung von Bodenmaterial innerhalb der Baufléche.

Bei Uberschissigem Aushubmaterial sind abhéngig vom jeweiligen Entsorgungsweg die rechitlichen und techni-
schen Anforderungen (z. B. § 12 BBodSchV, Leitfaden zur Verfillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen,
LAGA M 20 1997 sowie DepV) mafBgeblich.

8. Technische Infrastruktur / ErschlieBung

8.1 Wasserwirtschaft

Die Wasserversorgung einschlieBlich der Loschwasserbereitstellung tber Hydrant erfolgt durch die Gemeinde.
Die Trinkwasserversorgung ist sichergestellt.

Das Plangebiet wird an die Abwasserleitung Gber den Abwasserverband Kempten in die Klaranlage entsorgt, wo
es nach dem Stand der Technik gereinigt werden kann. Es besteht Trennsystem.

Das Oberfléchenwasser soll grundsétzlich an Ort und Stelle — soweit grundwasserunschéadlich — Gber die belebte
Oberbodenzone zur Versickerung gebracht werden, soweit es die Bodenverhélinisse zulassen. Es wird zudem
empfohlen, eine Regenriickhaltung auf dem eigenen Grundstiick fir die Brauchwasserversorgung einzurichten.

Niederschlagswasser

Es ist vorgesehen, das Niederschlagswasser iber den gemeindlichen Regenwasserkanal abzuleiten, dies ent-
spricht auch den wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen. Dabei sollte es Uber die Niederschlagswasserkanalisati-
on, ggf. durch Rickhaltung gedrosselt, in ein Oberfléchengewdsser abgeleitet werden. Die technischen Anforde-
rungen fir die Einleitung sind in den DWA-Richtlinien M 153 und A 117 geregelt.

Fir die Einleitung von Niederschlagswasser in ein Gewdsser (Grundwasser bzw. Oberfléchengewdéisser) ist eine
wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Diese ist mit den entsprechenden Unterlagen beim Landratsamt Oberall-
gdu zu beantragen. Falls Gber eine bestehende Kanalisation eingeleitet wird, ist zu prifen, ob die Erlaubnisdauer
und der erlaubte Benutzungsumfang noch ausreichend sind. Eventuell ist hier dann eine Bescheidsénderung

bzw. Verléngerung beim Landratsamt Oberallgéu zu beantragen.

Gebdude sind, auch abseits von oberirdischen Gewdssern vielfdltigen Gefahren durch Wasser (Starkregen,
Sturzfluten, hohe Grundwassersténde) ausgesetzt. So kénnen Uberall Uberflutungen der StraBen bei Starkrege-
nereignissen oder in Hanglagen Sturzfluten durch lokale Unwetterereignisse auftreten. Dagegen ist eigenstéindig
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Vorsorge zu treffen. Es wird zudem empfohlen Keller wasserdicht und auftriebssicher auszufihren. Das bedeutet
auch, dass z.B. alle Leitungs- und Rohrdurchfihrungen dicht sein missen. Besonderes Augenmerk ist dabei auch
auf die geeignete Planung und Ausfiihrung von Kellerabgéngen , Kellerfenstern und Lichtschachten, sowie Haus-
und Terrasseneingéngen zu legen. Tiefgaragenabfahrten sind so auszubilden, dass die Tiefgarage und der Keller
nicht durch Starkregen oder hohe Grundwassersténde geflutet werden.

Das Erdgeschoss der Gebdude sowie Lichtschéchte, Offnungen und Treppenabgénge soll zur Sicherheit vor
Wassergefahren daher mindestens 30 cm iber vorhandenem Gelénde bzw. Gber dem jeweiligen Straflenniveau
liegen und alles unter dieser Ebene wasserdicht sein. Im Einzelfall ist auch die Geléndeneigung und Gebdude-
anordnung bei der Risikoanalyse zu beachten. Es wird auch auf die entsprechenden Anforderungen des § 37
Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) verwiesen.

Hochwasserbewdiltigung

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde das schwébische Ingenieurbiro Jellen, Kempten, mit der Er-
schlieBungsplanung beauftragt. Die StraBenplanung bzw. Entwésserungsplanung ist so angelegt, dass von au-
en auf das Plangebiet dréingende Wasser aufgefangen und bewdltigt werden. Dies ist separat von der Bauleit-
planung Uber ein Wasserrechtsverfahren am Lexgraben erfolgt. Auf Grund der Anlage der Verkehrsfléchen wird
das Plangebiet nicht von Wassern aus gréferen, gebietsexternen Einzugsbereichen betroffen.

8.2 Versorgung mit Strom, Telekommunikation, Wérme

Die direkte Stromversorgung erfolgt Gber das Versorgungsnetz der AllgguNetz GmbH. Eine Kompakt-Trafostation
ist in Abstimmung mit dem Versorger in die Planzeichnung ibernommen worden.

Des Weiteren fihrt die AllgéuNetz GmbH, Kempten, mit Schreiben vom 24.10.2022 aus:

,Im Zuge der BaugebietserschlieBung méchte die Allgiver Uberlandwerk GmbH den ErschlieBungsaufirag im Tele-
kommunikationsbereich dbernehmen und alle Gebdude mit Glastaserleitungen versorgen. Die verlegte Infrastruktur
wird allen Telekommunikations-Betreibern mit geeigneter Netzkopplung gegen eine Mietzahlung zur Verfigung ge-

stellt.

Ein geeigneter KVZ-Standort zur Versorgung der Rohranlagen ist in Absprache zu definieren. Die Rohr- und Kabelver-

legung findet in einem Gemeinschaftsgraben mit dem Energienefz statt und ist iber die géngigen Pauschalen abge-
golten. Die gesamfte Breitbandversorgung des Baugebietes ist fir die Kommune kosten- und autwandstrer.”

Die Vodafone Deutschland GmbH, Vorgang S01209812 VF+VDG, hat zum Verfahren mitgeteilt:

Eine Ausbaventscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung ent-

sprechend lhrer Anfrage zu einem Neubaugebiet Bei Inferesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in

Verbindung:

Vodatone GmbH | Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Neubaugebiete KMU

(Sidwestoark 15, 20449 Nirnberg, Neubaugebiete.de@vodafone.com)

Bitte legen Sie einen ErschliefBungsplan des Gebietes lhrer Kostenanfrage bei.
Kontaktdaten Deutsche Telekom GmbH

Lagepldne: E-Mail: Planauskuntt. Sued@telekom.de / Fax: +49 391 5680213737 / Telefon: +49 251 788777701
Spartenplanung: Deutsche Telekom Technik GmbH: Technik Niederlassung Sid, PTI 23 (Gablinger Strafle 2,
D-86368 Gersthofen)
Nahwérmeversorgung:
Die Gemeinde beabsichtigt, in der Versorgungsfléche im Nordosten eine Anlage zur Wérmeproduktion einzu-
richten, um die umweltschonende Bereitstellung von Heizenergie fir das Baugebiet zu unterstitzen. Auf der Er-
schlieBungsebene wird jedem Bauplatz ein Hausanschluss fir das Nahwérmenetz gesetzt.

a

Versorgungsfldche: Pumpwerk
Zur Unferstitzung der Trinkwasserversorgung wird ein neues Pumpwerk erforderlich, das zwischenzeitlich andern-
orfs vorgesehen, nun aber im Plangebiet untergebracht werden soll.

8.3 Brandschutz

Die zum Brandschutz erforderlichen Mafinahmen, wie ausreichender Wasserdruck, Hydranten, Zufahrten u. dgl.
sind in Abstimmung mit dem Kreisbrandrat des Landkreises zu veranlassen.

Brandschutzhinweise durch den Kreisbrandrat:

1. Die Zufahrten sind nach den "Richtlinien Gber Fléchen fur die Feuerwehr" - Fassung Juli 1998-
(AIIMBI Nr. 25/1998) herzustellen.

2. Die Léschwasserversorgung ist nach dem Regelwerk der DVGW Arbeitsblatt W 405 zu ermitteln. Als Hy-
dranten sind Uberflurhydranten DN 100 vorzusehen. Die Absténde der Hydranten zueinander sollten 150
m nicht Uberschreiten.

3. Bei Aufenthaltsrdumen in Geschossen, deren FuBBbodenhdhe mehr als 7 m Gber dem Gelénde liegen, ist
der zweite Rettungsweg baulich sicherzustellen.

Entwurf 3 i.d.F vom 08.10.2026 Seite 17 von 19


mailto:Planauskunft.Sued@telekom.de
mailto:Neubaugebiete.de@vodafone.com

Gemeinde Betzigau Landkreis Oberallggu
Bebauungsplan ,Bachtelschreiner”

8.4 Klimaanpassung und Klimaschutz

Unter Anwendung von § 9 Abs. 1 Nr. 23 a) und b) BauGB ist die Nutzung von fossile Brennstoffen nicht als
mehrheitliche Quelle fir die Warmeenergie der Wohngebdude zul@ssig. Diese Festsetzung dréngt dazu, nach-
haltige und klimaschonende Optionen zur Wérmeerzeugung heranzuziehen. Dies wirkt sich nicht nur positiv auf
die Klimabilanz der Neubauten, sondern auch auf die Luftqualitét im Umfeld aus. Untergeordnete Feuerungsan-
lagen (z.B. Kamine und Ofen) werden hierdurch im Plangebiet nicht ausgeschlossen. Die Gemeinde méchte
hiermit und mit dem offenen Rahmen fir Solarenergieanlagen bericksichtigen, dass der Beitrag des Bausektors
am Klimawandel nicht zu vernachléssigen ist.

8.5 Gebietsinterne Alternativen / Planungsprozess

Abbildung 3: informelle Planungskonzepte, abtplan 07/2021 - 01/2022

Bereits 2021 wurden die Entwicklungsiberlegungen der Gemeinde mit Planungskonzepten belegt. Zundchst
wurden Einfamilienhausgrundstiicke anvisiert. Es wurden verschiedene ErschlieBungskonzepte und Bebauungsva-
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Gemeinde Betzigau Landkreis Oberallgéu
Bebauungsplan ,Bachtelschreiner”

rianten skizziert und geprift. Zu verdichteten Bauweisen bzw. verbesserten Grundsticksfléiche-zu-Wohnfléche-
Quotienten wurden neben Doppelhaus- und Hausgruppenstrukturen auch Mehrgeschosswohnungsbauplétze
oder Standorte fir Tiny Houses geprift.

Von der urspriinglichen, nur auf Einzelhdusern ausgerichteten Konzeption wurde abgesehen. Wie die obenste-
henden Darstellungen (siehe Abbildung 3) zeigen die Entwurfsskizzen in verschiedenen Diskussionsstadien auf.
Im Ergebnis kamen die nun in der Planung fir Doppelhéuser vorgesehene Hausgruppen (WA-3), gezielte Einzel-
hausgrundsticke (WA-1) und flexibler bzw. mit gréfieren Gebduden zu bebauende Grundstiicke fir Einzel- oder
Doppelhduser (WA-2), die auch Mehrgeschosswohnungsbau aufnehmen kénnen. Statt grinen Freiflachen wurde
auf den kleinen Restgrundstiicksteilen Baufenster fir Tiny Houses untergebracht. Die Geschossigkeit fir den
dorftypischen Bereich in Ortsrandlage wurde mit mit maximal zwei Vollgeschossen noch als vertraglich erachtet.
Bauten mit mehr als drei Geschossen sind orts- und landschaftsbildlich als unvertréglich angesehen worden. Um
Ricksicht auf die nérdlich gelegene Bestandsnachbarschaft zu nehmen, wurde die ErschlieBungsstrafie an den
Nordrand mit einem 3-m-Streifen zum Erwerb fir die Bestandseigner umgeplant. Die Anbindung des Fuflwegs
im Norden war durchgehend Bestand der planerischen Uberlegungen.

Nach den gemeindeinternen Betrachtungen zu Fléchenpotenzialen und -bedarfen fir Wohnbau ist der Beschluss
gefasst worden, zudem die weniger zur Entwicklung bereiten und geeigneten Fléchen siidéstlich der Rotkreuz-
strafle aus den Siedlungsfléchendarstellungen herauszunehmen, um die akut benétigte und besser zu realisie-
rende Planung ,Bachtelschreiner” am Bedarf angemessen aufzustellen.

9. Kartengrundlage

Es wurde die vom Amt fir Breitband, Digitalisierung und Vermessung zur Verfigung gestellte amtliche digitale
Flurkarte verwendet.

Aufgestellt:
Kaufbeuren, Betzigau, den
Thomas Haag, Stadtplaner Regina Lasser-Dorn, Erste Birgermeisterin
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	§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
	1.1 Das Plangebiet liegt am östlichen Rand der Ortslage von Betzigau, südlich der bestehenden Bebauung entlang der Hans-Böge-Straße sowie der Straßen Am Lexgraben und Sonnenhalde. Es umfasst die Grundstücke bzw. Teilflächen (TF) der Grundstücke mit den Fl. Nrn. 13/36, 291/3 (TF), 279 (TF, Kempter-Wald-Straße), 281 (Verkehrsfläche), 13/30 (Verkehrsfläche), 291/20 (TF, Straße Am Lexgraben), 291/55 (TF), 291/54 (TF), 13/33, 13/32, 291/51 (TF), 291/50 (TF), 291/49 (TF), 291/48 (TF), 291/47 (TF), 291/86 (TF) und 291/85 (TF), alle Gemarkung Betzigau. Das Plangebiet weist eine Größe von insgesamt ca. 1,83 ha auf. Der Planung sind Ausgleichsflächen auf der Fl. Nr. 291/3 (Teilfläche), Gemarkung Betzigau, in einem Umfang von 0,315 ha zugewiesen. Die genaue Größe und Lage sind der Bebauungsplanzeichnung zu entnehmen.

	§ 2 Bestandteile der Satzung
	2.1 Die Satzung besteht aus den nachstehenden Vorschriften und dem zeichnerischen Teil mit textlichen Festsetzungen, jeweils in der Fassung vom 08.10.2026. Der Satzung ist eine Begründung in der selben Fassung beigefügt.

	§ 3 Art der baulichen Nutzung
	3.1 Es wird ein allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. Es wird in die Teilgebiete WA-1, WA-2, WA-3 und WA-4 unterteilt.
	3.1.1 Allgemein zulässig sind neben Wohngebäuden nach § 4 Abs. 2 Ziffer 1 BauNVO auch die unter § 4 Abs. 2 Ziffer 2 BauNVO genannten Schank- und Speisewirtschaften, die nicht störenden Handwerksbetriebe und die unter § 4 Abs. 2 Ziffer 3 BauNVO genannten Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.
	3.1.2 Es wird bestimmt, dass die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden.
	3.1.3 Insbesondere sind Ferien- und Zweitwohnungsnutzung unzulässig.
	3.2 Unter Hinweis auf § 9 Abs. 1 Nr. 23 a) und b) BauGB wird für das Bauland im Planbereich bestimmt: Nicht zulässig sind sog. fossile Brennstoffe, wie Steinkohle, Braunkohle, Briketts, Torfbriketts, Gas oder Heizöl für die mehrheitliche Versorgung einer Wohneinheit mit Wärmeenergie. Über die Hälfte der für eine Wohneinheit erforderlichen Wärmeenergie muss aus einer erneuerbaren Energie oder der Kraft-Wärme-Kopplung bezogen werden.

	§ 4 Maß der baulichen Nutzung
	4.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ), die Zahl der Vollgeschosse und die Höhe der baulichen Anlagen bestimmt, siehe Tabelle in § 8 Abs. 8.1 dieser Satzung und Planzeichnung. Die Regelung des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf angewendet werden.

	§ 5 Bauweise/ Stellung der Gebäude/ Grundstücksgröße
	5.1 Im Bebauungsplangebiet gilt gemäß Planzeichen die offene bzw. die geschlossene Bauweise.
	5.2 Es sind nur Einzelhäuser oder Doppelhäuser gemäß Planzeichen zulässig.
	5.3 Die Ausrichtung der Gebäude (Hauptfirstrichtung) ist durch Planzeichen festgesetzt.
	5.4 Die überbaubare Fläche wird durch Baugrenzen bestimmt. Überschreitung (§ 31 Abs. 1 BauGB): Gemäß § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO kann die Baugrenze um bis zu 1,50 m für einzelne Gebäudeteile wie beispielsweise Gesimse und Dachüberstände überschritten werden. Dies gilt auch für untergeordnete Vorbauten wie Balkone, Kellerlichtschächte, Treppenstufen, Vordächer und dergleichen, wenn sie insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der Außenwand des jeweiligen Gebäudes, höchstens jedoch jeweils 5 m in Anspruch nehmen; im Übrigen gilt hier Art. 6 Ziffer 6 der BayBO.

	§ 6 Garagen / Stellplätze / Nebengebäude
	6.1 Garagen, und Nebengebäude dürfen nur innerhalb der durch Baugrenzen und der festgesetzten Flächen für Nebenanlagen (rote Strichline nach 15.3 PlanZV) bestimmten überbaubaren Flächen errichtet werden. Stellplätze dürfen auch außerhalb der Baugrenzen und Flächen für Nebenanlagen errichtet werden, jedoch nicht in festgesetzten Grünflächen. Vor Garagen sind mindestens 5 m Abstand zur Hinterkante Straße zu halten (=Stellplatztiefe).
	6.2 Für Garagen sind begrünte Flachdächer vorgeschrieben. Es sind nur Dachneigungen bis max. 4 ° zulässig. Terrassen auf Garagendächern dürfen nur im WA-3 errichtet werden und vom Hauptgebäude einen Abstand von 2 m nicht überschreiten. Die Terrassennutzung ist auch an Stelle der Begrünung zulässig und muss mindestens ein Abstand von 1 m zur Grundstücksgrenze eingehalten werden. Terrassen auf den vorgenannten Garagen müssen eine offen gestaltete und einsehbare Absturzsicherung/ Geländer aufweisen.
	6.3 Für jede Wohneinheit sind zwei Stellplätze zu errichten. Stellplätze und Zufahrten sind nur im unbedingt nötigem Maße zu befestigen. Rasenpflaster oder gleichwertiger Ausführung ist der Vorzug zu geben.
	6.4 Nebengebäude im Sinne des § 14 BauNVO mit insgesamt maximal 40 m³ umbauten Raum bzw. 12 m² Grundfläche und einer maximalen mittleren Wandhöhe von 3 m sind auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig, sie dürfen jedoch die Verkehrsübersicht nicht behindern. Es sind Satteldächer vorgeschrieben. Nebengebäude unter 1,5 m individueller Höhe dürfen auch andere Dachformen aufweisen.

	§ 7 Grünordnung
	7.1 Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke sind in landschaftsgerechter Art und Weise mit heimischen Gehölzen gemäß der nachfolgenden Vorschlagsliste zu bepflanzen, zu begrünen und zu unterhalten.
	7.2 Die folgenden Pflanzmaßnahmen sind verbindlich festgesetzt. Die Arten und Qualitäten sind dabei gemäß Pflanzliste einzuhalten:
	7.2.1 Die nach Planzeichen eingetragenen Bäume sind verbindlich zu pflanzen. Von den Pflanzstandorten kann bei der Ausführung geringfügig abgewichen werden.
	7.2.2 Je angefangene 300 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein Baum zu pflanzen. An Stelle eines Baumes können auch 3 Sträucher gepflanzt werden.
	7.2.3 Je 5 erforderliche Kfz-Stellplätze ist ein Kleinbaum mit einer Wuchshöhe von 5 bis 10 m auf dem Baugrundstück zu pflanzen.
	7.2.4 Innerhalb der Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gelten die Arten und Qualitäten gemäß Pflanzliste, wobei für Obstbäume auch andere, heimische und standortgerechte Arten zulässig sind. Maximal 1/3 der individuellen Flächen dürfen mit Nebengebäuden i.S.d § 6.4 überstellt werden. Größere Nebengebäude und Anlagen, die nur in überbaubaren Flächen zulässig wären sind hier unzulässig.
	7.2.5 Es sind standortgerechte heimische Arten auszuwählen. Es wird empfohlen, Bäume der 2. Wuchsklasse oder Obstbäume für die allgemeine Eingrünung in den Grundstücken und Bäume der 1. Wuchsklasse für Pflanzungen zur offenen Landschaft hin einzusetzen. Zur offenen Landschaft hin (am Südostrand) sind gebietseigene Gehölze zu verwenden. Der Pflanzabstand zu den Nachbargrundstücken richtet sich nach den Artikeln 47 – 50 AGBGB. Das Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG –„*“) ist zu beachten.
	7.3 Pflanzliste:
	7.4 Eingriff und Kompensation
	7.4.1 Kompensationsbedarf
	7.4.2 Kompensation
	Es wird eine Teilfläche der Fl. Nr. 291/3, Gemarkung Betzigau mit insgesamt 3.150 m² dem Bebauungsplan zugeordnet. Die Gestaltung / Pflege erfolgt gemäß dem Pflege- und Entwicklungsplan, der Bestandteil des Bebauungsplanes ist.
	Entwicklungsziel: Mäßig extensiv genutztes, artenarmes Grünland (G211, 3.150 m²) mit im Bestand 18.900 Wertpunkten wird zu artenreichem Extensivgrünland (G214, 2.235 m² und 22.350 WP) mit Streuobstbeständen (B441, 915 m² und 9.150 WP) mit 31.500 Wertpunkten.
	Nettoaufwertung Fl.Nr. 291/3 (TF): 12.600 Wertpunkte
	Es wird eine Teilfläche der Fl. Nr. 1780, Gemarkung Betzigau mit insgesamt 345 m² dem Bebauungsplan zugeordnet. Die Gestaltung / Pflege erfolgt gemäß dem Pflege- und Entwicklungsplan, der Bestandteil des Bebauungsplanes ist.
	Entwicklungsziel: Das bestehende Intensivgrünland (G11, 345 m²) mit derzeit 1.035 Wertpunkten wird aufgewertet zu artenarmem Extensivgrünland mit insgesamt 3.450 Wertpunkten.
	Nettoaufwertung Fl.Nr. 1780 (TF): 2.415 Wertpunkte
	Nettoaufwertungen gesamt: 15.015 Wertpunkte

	§ 8 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen/ Gestaltung der Gebäude (§ 9 Abs. 4 BauGB und Art. 81 BayBO)
	8.1 Für die Bauflächen werden nachfolgende Bestimmungen getroffen:
	8.1.1 Höhenlage (§ 9 Abs. 2 BauGB):
	8.2 Haupt- und Nebengebäude sind als gestalterische Einheit auszubilden. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Dachform, der verwendeten Materialien sowie der Farbgestaltung.
	8.3 Für die Dachaufbauten bei Hauptgebäuden gilt: Es sind nur Satteldächer zulässig; für untergeordnete Bauteile (Vordach, Eingangsbereiche, Wintergarten) und Garagen sind auch andere Dachformen und Dachneigungen zulässig. Sind Gauben nachfolgend nicht explizit zugelassen, sind diese im jeweiligen Teilgebiet unzulässig. Schräge und negative Dachanschnitte sind unzulässig. Die Eindeckung von Satteldächern hat mit Dachpfannen (kleinteilige Dachziegel oder Betonplatten) zu erfolgen.
	8.3.1 Bei untergeordneten Bauteilen wie Quergiebel, Widerkehr oder bei Garagendächern darf von der Hauptgebäuderichtung abgewichen werden.
	8.3.2 Dachaufbauten sind nur im Teilgebiet WA-2 zulässig. Hierbei ist folgendes zu beachten: Neben Quergiebel sind Dachaufbauten als stehende Gauben oder Schleppgauben zulässig, und zwar: maximal 2 m breit, bei mehreren Gauben mindestens 1,50 m Abstand untereinander. Soweit bei Schleppgauben nur eine pro Dachfläche eingebaut wird, darf sie nur maximal 5,00 m breit sein. Von der Giebelwand ist ein Abstand von mindestens 1,5 m , und von der Firstlinie mindestens 0,75 m, senkrecht gemessen, einzuhalten.
	8.3.3 Farben für die Dachdeckung: Als Farbe für Dacheindeckungen sind nur graue, anthrazitfarbene, oder naturziegelrote bis rotbraune Töne zulässig. Grelle Töne sind nicht zulässig. Dachbegrünung ist zulässig.
	8.4 Fassaden: Außenwände sind in Massivbauweise oder Holzbauweise zu erstellen und in herkömmlicher handwerklicher Art glatt zu verputzen. Hierbei sind nur Kalk- oder Mineralfarben in gebrochenen weißen oder in sandigen Tönen zulässig. Alternativ können Holzverkleidungen angebracht werden. Der Anstrich von hölzerner Fassadenverkleidung hat naturfarben (Grau- bis Braunschattierungen) zu erfolgen, wobei naturbelassenes Holz zulässig ist.
	8.4.1 Bei der Außengestaltung sind folgende Materialien nicht zulässig: Grellfarbige oder glänzende Materialien und Farbanstriche, Wellplatten aller Art: Kunststoff-Folien, Gummihäute oder ähnlich wirkende Baustoffe. Verbundplatten mit nicht glänzenden Anstrichen sind zulässig.
	8.5 Solarenergieanlagen sind unabhängig von den vorgenannten Farb- und Materialeinschränkungen und nur parallel und im Abstand von max. 0,15 m (gemessen von Oberkante Anlage zur Dachhaut bzw. zur Fassade außen) zulässig. Sie dürfen die Gesamthöhe des zur Anbringung der Anlage verwendeten Gebäudeteils nicht überschreiten und nicht höher als der Dachfirst sein.
	8.6 Es gelten die Abstandsflächenvorschriften der Bayer. Bauordnung (Art. 6 BayBO).
	8.7 Oberirdische Versorgungsleitungen für Strom, Telekommunikation u. dgl. sind nicht zulässig.

	§ 9 Einfriedungen/ Freiflächen/ Oberflächenwasser
	9.1 Alle Einfriedungen müssen zur öffentlichen Verkehrsfläche mindestens 0,50 m Abstand halten.
	9.1.1 Die Gesamthöhe der Einfriedung darf an den straßenzugewandten Seite, gemessen von der Geländeoberkante, 0,9 m nicht überschreiten. Davon abweichend dürfen im Bereich der Fläche für Anpflanzungen am nördlichen Gebietsrand Sichtschutzeinrichtungen mit bis zu 2,00 m Höhe errichtet werden, sofern diese mit mindestens ebenso hohen Hecken vor- bzw. hinterpflanzt sind.
	9.1.2 Frei wachsende Hecken dürfen ungeachtet dessen bis zu 2,00 m hoch sein.
	9.1.3 Einfriedungen müssen überwiegend einen Bodenabstand von mindestens 0,15 m wahren.
	9.2 Grelle und bunte Anstriche der Zäune, sowie Kunststoffzäune sind unzulässig. Mauern als Einfriedung, wie auch Betonsockel in Verbindung mit der Einfriedung sind unzulässig. Die Verwendung von Stacheldraht ist unzulässig.
	9.3 Geländemodellierungen sind allgemein zulässig.
	9.4 Erforderliche Stützmauern sind bis zu einer Höhe von max. 1,5 m zulässig. Stützmauern sind mit einer Drainage zu versehen. Der Einlauf ist so vorzusehen, dass dieser am tiefsten Punkt liegt.
	9.5 Das anfallende Oberflächenwasser darf nicht auf öffentliche Verkehrsflächen abgeleitet werden. Das anfallende Quell-, Schicht- und Regenwasser ist über den Regenwasserkanal der Gemeinde abzuführen.
	9.6 Abgrabungen zum Zweck der teilweisen Freilegung des Kellergeschosses dürfen nicht vorgenommen werden.

	§ 10 Werbeanlagen
	10.1 Werbeanlagen sind unzulässig.
	10.2 Firmenschilder am Ort der Leistung sind zulässig und müssen am Gebäude angebracht werden, dürfen nicht über 2 m Höhe liegen und sind beschränkt auf eine Größe von maximal 0,6 m².

	§ 11 Immissionsschutz
	11.1 Luftwärmepumpen sind so zu errichten und zu betreiben, dass an den nächstgelegenen Baugrenzen oder Wohngebäuden Beurteilungspegel nach der TA Lärm für Wohngebäude nicht überschritten werden. Dies kann vor allem durch eine schalltechnisch günstige Aufstellung oder Schalldämmung der Lüftungsaggregate erreicht werden.

	§ 12 Hinweise und Empfehlungen
	12.1 Denkmalpflege Bei der Auffindung frühgeschichtlicher Funde sind die Erdarbeiten einzustellen und das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, Außenstelle Schwaben der Abteilung Vor- und Frühgeschichte, Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten oder die Untere Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt unverzüglich zu verständigen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht gemäß Art. 8 Abs. 1 – 2 BayDSchG unterliegen.
	12.2 Schutzgut Boden Die Versiegelung des Bodens ist gering zu halten. Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbeiten anfällt, ist entsprechend der abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen. Hierüber sind Nachweise zu führen und dem Landratsamt auf Verlangen vorzulegen. Bei den notwendigen Erdarbeiten ist der Sicherung des Oberbodens besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Gemäß § 202 BauGB ist der Oberboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.
	12.3 Oberflächenwasser Für die Ableitung des bei Starkniederschlägen anfallenden Oberflächenwassers hat der Bauherr selbst zu sorgen, z.B. durch die Anordnung von Rigolen mit Versickerungseinrichtung und – soweit erforderlich – wasserdichte Keller. Die Keller der im Plangebiet errichteten Gebäude sollen, soweit erforderlich, mit einer wasserundurchlässigen Stahlbetonkonstruktion, der sogenannten „Weißen Wanne“ bzw. „schwarzen Wanne“, ausgeführt werden.
	12.4 Landwirtschaftliche Immissionen Die Erwerber oder Besitzer „Die Bewohner des Grundstücks haben die landwirtschaftlichen Emissionen (Lärm-, Geruch- und Staubeinwirkung) aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung, dem Betrieb der Hofstellen und der Bearbeitung benachbarter Flächen entschädigungslos hinzunehmen. Dazu gehören auch der Viehtrieb und der Verkehr mit landwirtschaftlichen Maschinen.
	12.5 Artenschutz: Aus Artenschutzgründen sind notwendige Gehölzentnahmen in der Zeit vom 01.10. - 28.02. vorzunehmen. Zudem ist bei den Gehölzentnahmen sicherzustellen, dass keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände verletzt werden (Höhlen- und Spaltenbewohner, wie Fledermäuse, Bilche, Vögel dürfen nicht gestört, verletzt oder getötet werden.). Es sind Leuchtmittel zu verwenden, die bernsteinfarbenes bis warmweißes Licht mit möglichst geringen Blauanteilen ausstrahlen (warmweiße LEDs). Die Farbtemperatur darf maximal 3000 Kelvin betragen. Zudem dürfen nur Lampen verwendet werden, die das Licht nach unten und nicht seitlich bzw. nach oben abstrahlen. Das Lampengehäuse muss staubdicht sein (kein Eindringen von Insekten!) und die Gehäusetemperatur darf außen max. 40 Grad betragen. Zum besonderen Artenschutz nach § 44 BNatSchG sind an entsprechenden Glasflächen, Vorkehrungen zur Verringerung des Vogelschlages zu ergreifen. Wirksame Maßnahmen sind z.B. unter https://www.vogelwarte.ch/de/ratgeber/vogelkollisionen-an-glas-vermeiden/ oder in Rücksprache mit der unteren Naturschutzbehörde zu ergreifen.

	§ 13 Inkrafttreten
	1. Geltungsbereich
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	3. Planungsrechtliche Voraussetzungen
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